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Afstellen PRIMAT-A met greepbediening
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PRIMAT-A met spindel
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Afstellen PRIMAT-A met spindel

 0

40

Doorsnede aluminium kozijn 
met schaarhouder 2

B

40

H
H

Aanwijzing: Bij vlakliggende kozijnen 
is navraag technisch advies aan te raden.

37

Afstellen schaar
 Alles in openstand plaatsen
 Inbussen vastdraaien

C

C

B

A

 3

Raambokken (R=terugligging)

R76-100 R51-75 R26-50 R0-25

Inbus 4

(=)

(=)
1S, 2S, 3S, 3x 1S

R

X
1S, 2S, 3S, 3x 1S

5 Nm

L R
?

L

1

2

4
5

6
7

L

R

L

9 10

11

R

Inbus 3

8

12

3

Inbus 3

L

A

C

B

38 mm opbouwhoogte 
bij schaarhouder 2 
(bij terugligging < 15 mm)



5

PRIMAT-A met spindel op konsole
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Afstellen PRIMAT-A met spindel op konsole
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PRIMAT-A met greepbediening + flexibele overbrenging
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Afstellen PRIMAT-A met greepbediening + flexibele overbrenging
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Flexibele overbrenging PRIMAT-A
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PRIMAT-A met koppeling overbrenging
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